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Presostaty

RT

Regulatory ciśnienia (presostaty)
typu RT
�  Do ogólnych zastosowań przemysłowych
�  Bardzo dobra powtarzalność
�  Możliwość wymiany styków
�  Przełączanie styków: automatyczne lub z resetem
�  Stała lub ustawialna mechaniczna różnica załączeń
�  Oznaczenie  – zgodnie z EN 60947-4/-5
�  Zgodność z Dyrektywą Wysokociśnieniową 

PED - 97/23/EC kategoria IV, moduł B - dotyczy 
wybranych typów RT (zob. str. 61)

�  Morskie Uznania Typu: DNV, LR, GL, BV, RINA, NKK 
(pełna lista oraz szczegóły dostępne w Danfossie)

Dane techniczne Medium Powietrze, gazy, ciecze 

Temperatura medium -50 °C do 150 °C, RT 113 maks. 90 °C. Z pętlą tłumiącą do 400 °C 

Temperatura otoczenia -50 °C do 70 °C 

Stopień ochrony IP 66 (IP 54 z przyciskiem reset) 

Przyłącze elektryczne Dwa wejścia Pg 13,5 (średnica przewodu 5 do 14 mm) 

System styków SPDT (jednobiegunowy przełączny), wymienny. Presostaty różnicowe 
posiadają styki z położeniem neutralnym 

Obciążenie styków: 

AC-1 (Rezystancyjne) 10A, 440V 

AC-3 (Siln. indukcyjne) 4A, 400V 

AC-14/15 (Cewki) 3A, 400V 

DC-13/14 12W, 230V 

Zamawianie – wersje standardowe

Zakres 
nastawy

[bar]

Stała lub ustawialna
mechaniczna 

różnica załączeń 

[bar]

Maks.
ciśnienie
robocze

[bar]

Przyłącze Typ

Numer katalogowy
Automatyczny Maks. reset Min. reset  Automatyczny z 

 zabezp.  zmiany
 nastaw

-1 do 0  0,09 do 0,4 7 G⅜" A RT 121 017-521566
0 do 0,3 0,01 do 0,05 0,4 G⅜" A RT 113 017-519666

0,1 do 1,1 0,07 do 0,16 7 G⅜" A RT 112 017-519166 017-519366
0,1 do 1,1 0,07 7 G⅜" A RT 112 017-519266
0,2 do 3 0,08 do 0,25 7 G⅜" A RT 110 017-529166 017-529266
0,2 do 3 0,08 7 G⅜" A RT 110 017-511066
-0,8 do 5 0,5 do 1,6 22 G⅜" A RT 1A 017-5001661)

-0,8 do 5 0,5 22 G⅜" A RT 1A 017-500266
0,2 do 6 0,25 do 1,2 22 G⅜" A RT 200 017-523766 017-524066
0,2 do 6 0,25 22 G⅜" A RT 200 017-523866 017-523966
1 do 10 0,3 do 1,3 22 G⅜" A RT 116 017-520366 017-520066
1 do 10 0,3 22 G⅜" A RT 116 017-520466 017-519966
4 do 17 1,2 do 4 22 G⅜" A RT 5 017-525566 017-525366
4 do 17 1,2 22 G⅜" A RT 5 017-5094662)

10 do 30 1 do 4 42 G⅜" A RT 117 017-529566 017-529666
1) Dostarczany ze złączką do wspawania Ø6 / Ø10. 2) Bez pokrętła zmiany nastaw
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Presostaty

Zamawianie – presostaty różnicowe
Zakres 

nastawy

[bar]

Mechaniczna 
różnica załączeń 

[bar]

Zakres
pracy

[bar]

Maks. ciśnienie
robocze

[bar]

Przyłącze Typ Numer
katalogowy

 0 do 0,9 0,05 -1 do 6 7 G ⅜" A3) RT 266 AL 017D008166
0,1 do 1,0 0,05 -1 do 6 7 G ⅜" A3) RT 263 AL 017D004566
0,1 do 1,5 0,1 -1 do 9 11 G ⅜" A3) RT 262 A 017D002566

0 do 0,3 0,035 -1 do 10 11 G ⅜" A3) RT 262 A 017D0027664)

0,5 do 4 0,3 -1 do 18 22 G ⅜" A3) RT 260 AL 017D004866
0,5 do 4 0,3 -1 do 18 22 G ⅜" A3) RT 260 A   017D002166
1,5 do 11 0,5 -1 do 31 42 G ⅜" A3) RT 260 A   017D002466

3) Dostarczany ze złączką do wspawania Ø6 / Ø10. 4) Styki typu „non-stop action” (25 VA, 24 V). L: Presostaty ze strefą neutralną

Wymiary i waga

Zamawianie – presostaty dla instalacji parowych z certyfi katem Vd TÜV

Zakres 
nastawy

[bar]

Stała lub ustawialna
mechaniczna 

różnica załączeń 

[bar]

Maks.
ciśnienie
robocze

[bar]

Przyłącze Typ

Numer katalogowy
Automatyczny Maks. reset Min. reset

Dla ciśnień rosnących – zgodność z PED – 97/23/EC kategoria IV, moduł B:
 0,1 - 1,1 0,07 7 G ½" A RT 112 W 017-528266

0 - 2,5 0,1 7 G ½" A RT 35 W 017-528066
1 - 10 0,8 22 G ½" A RT 30 AW 017-518766
1 - 10 0,4 22 G ½" A RT 30 AB 017-518866
1 - 10 0,4 22 G ½" A RT 30 AS 017-518966
5 - 25 1,2 42 G ½" A RT 19 W 017-518166
5 - 25 1 42 G ½" A RT 19 B 017-518266
5 - 25 1 42 G ½" A RT 19 S*) 017-518366

Dla ciśnień spadających – zgodność z EN 60947-4/5
0 - 2,5 0,1 7 G ½" A RT 33 B 017-526266
2 - 10 0,3 - 1 22 G ½" A RT 31 W 017-526766
2 - 10 0,3 22 G ½" A RT 31 B 017-526866
2 - 10 0,3 22 G ½" A RT 31 S 017-526966
5 - 25 0,8 - 3 42 G ½" A RT 32 W 017-524766
5 - 25 0,4 42 G ½" A RT 32 B 017-524866

Regulator ciśnienia dla parowych instalacji niskociśnieniowych – zgodność z EN 60947-4/5
0,1 - 1,1 0,07 - 0,16 7 G ½" A RT 112 017-518466

*) Przycisk reset – wewnątrz presostatu
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