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Przetworniki ciśnienia

Blokowe przetworniki ciśnienia
typu MBS 5100 / 5150
�  Przeznaczone do użytku w przemyśle okrętowym 

i trudnych warunkach przemysłowych
�  Obudowa wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej 

(AISI 316L)
�  Zwarta, lekka konstrukcja - możliwość montażu na 

zaworach blokowych
�  Możliwość regulacji zera i zakresu
�  Bardzo wysoka dokładność
�  Zabezpieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 

zgodnie z dyrektywa EU EMC 89/336/EEC
�  Kompensacja wpływu temperatury, laserowo kalibrowany
�  Wbudowany tłumik pulsacji (MBS 5150)
�  Morskie Uznania Typu: DNV, LR, GL, BV, RINA, MRS, NKK, 

KRS, ABS (pełna lista oraz szczegóły dostępne w Danfossie)

Dane techniczne Medium Powietrze, gazy, ciecze

Temperatura robocza -40 °C do 85 °C 
Elementy mające 
kontakt z medium AISI 316L (DIN 17440 - 1.4404)

Stopień ochrony IP 65

Podłączenie elektryczne Wtyk Pg 9; EN 175301-803, lub dwumetrowy przewód ekranowany 

Dokładność ≤ ± 0,1% zakresu (typ.), ≤ ± 0,3% zakresu (maks.)

Napięcie zasilające 10 do 30 V d.c., zabezpieczenie przed błędną biegunowością 

Sygnał wyjściowy 4 - 20 mA

Przyłącze ciśnieniowe*) G ¼ z przyłączem kołnierzowym do montażu na zaworach blokowych 
Dopuszczalne 
przeciążenie ciśnienia 6 x zakres (maks. 1500 bar), ciśnienie statyczne

Ciśnienie niszczące min. 6 x zakres (maks. 2000 bar)

MBS 5100/5150

Zamawianie -
sygnał prądowy 4 - 20 mA,
Przyłącze G 1/4 + kołnierz,
Pg 11
pomiar ciśnienia
względnego
(nadciśnienia)

Zakres pomiaru
[bar]

Numer katalogowy

MBS 5100 MBS 5100 z tłumikiem pulsacji
0 - 1 060N1032 060N1081
0 - 2,5 060N1033 060N1083
0 - 4 060N1034 060N1084
0 - 6 060N1035 060N1063
0 - 10 060N1036 060N1064
0 - 16 060N1037 060N1065
0 - 25 060N1038 060N1085
0 - 40 060N1039 060N1066
0 - 60 060N1040 060N1086
0 - 100 060N1041 060N1087
0 - 250 060N11671) 060N1121
0 - 400 060N10132) 060N1242

1) Przyłącze tylko G¼
2) Pg 13

*) Przetworniki ciśnienia typu MBS 5100/5150 zaleca się montować na zaworach blokowych typu MBV 5000 (zob. str. 99)
Przetworniki przedstawione w poniższej tabeli posiadają przyłącze kołnierzowe przeznaczone do montażu na zaworach 
blokowych typu MBV 5000 oraz zaślepione przyłącze gwintowe G ¼. Prosimy o kontakt z Danfossem w sprawie 
przyłączy ciśnieniowych innych niż wymienione w niniejszym katalogu.

katalog_2007.indd   97katalog_2007.indd   97 2007-06-01   13:48:182007-06-01   13:48:18



06.200798 DKACVC.PK.DIC.A4.49 © Danfoss Sp. z o.o.

Przetworniki ciśnienia

Wymiary i waga

Podłączenie
mechaniczne Gwintowe Kołnierzowe

(przyłącze gwintowe jest zaślepione fabrycznie)

Pg 13.5, EN 175301-803 Pg 11, EN 175301-803

Regulacja zera
i zakresu

Nastawa punktu 
zerowego

zakres: od 0-1 bar do 0-10 bar  -5 do +20% zakresu
zakres: od 0-16 bar do 0-40 bar  -5 do +10% zakresu
zakres: od 0-60 bar do 0-400 bar  -2,5 do +5% zakresu

Nastawa zakresu  -5 do +5% zakresu
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